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Schornstein- & Abgassysteme, Zubehör



Seit über 25 Jahren ist die Linke GmbH als Groß-
handel für Abgassysteme aller Art der bundes-
weite Partner für Handel und Fachhandwerk. Sie 
beziehen stets ausgewählte, geprüfte und qualita-
tiv hochwertige Produkte und vertrauen dabei auf 
unsere langjährigen Erfahrungen.

Neben klassischen Schornsteinsystemen aus Edel-
stahl bieten wir Ihnen heute ein umfangreiches 
Sortiment an modernen Kunststoff-Abgassyste-
men, Leichtbauschachtlösungen sowie Ofenrohr-
material und Abgastechnik. Systemvielfalt schrei-
ben wir groß, weshalb wir ständig unser Sortiment 
für Sie erweitern und verbessern. Sie suchen nach 
Lösungen? Wir haben die Antworten!

Die qualifizierten Mitarbeiter der Linke GmbH bie-
ten Ihnen einen Rundum-Service, welcher Sie von 
der Angebotsanfrage bis zum Einbau der Produkte 
begleitet.

Die Bereiche Logistik und Verkauf arbeiten jeden 
Tag perfekt zusammen und können somit kurze 
Lieferzeiten und unkomplizierte Abwicklungen 
Ihrer Aufträge garantieren. Die Qualität der Pro-
dukte untersteht einer ständigen fachlichen Über-
wachung. Die sorgfältige Versendung Ihrer Artikel 
versteht sich von selbst.

Für uns ebenso selbstverständlich sind kosten-
freie Schornsteinberechnungen zu Ihren Ange-
boten, die Bereitstellung von Produktunterlagen 
sowie qualifizierte Beratungen durch geschulte 
Mitarbeiter. Gehen Sie mit uns moderne Wege 
der Kommunikation und informieren Sie sich um-
fassend auf unserem Internetportal, um als einer 
der Ersten von Aktionsangeboten zu profitieren.

Seit über 30 Jahren Deutschlands starker
Partner des Fachhandwerks



„Motivation und kontinuierliche Verbesserung unserer
Produkte sind unser täglicher Antrieb. Dabei setzen wir auf 
langfristige und partnerschaftliche Beziehungen zu unseren 

Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern. Der gemeinsame
Erfolg ist es, der uns zufrieden stellt.“

Matthias Linke, Geschäftsführer

innovativ kompetent flexibel

zukunftsorientiert partnerschaftlich

Für Sie sind wir:



Konsolenaufbau mit
normalem Wandabstand

Beispiel 1

Aufbau als
Brennwertanlage

Beispiel 3

Konsolenaufbau mit Verzug
und Dachdurchdringung

Beispiel 5Beispiel 2

Konsolenaufbau mit
verlängertem Wandabstand

Beispiel 4

Aufbau mit
bauseitiger Sockellösung

Doppelwandiger Edelstahlschornstein DWkompakt
Unser preisgünstiger Alleskönner



Regenhaube

Wind- u. Regenhaube

Regenhaube mit
Funkenschutzgitter

Regen, Wind, Funkenflug? Kein Thema! Wandabstand? Hier geht´s lang!

250 - 400 mm 150 - 250 mm 90 - 150 mm 50 - 90 mm

+ Wandhalterverlängerung bis 400 mm

 Lieferbare Nennweiten: 80, 100, 113, 130, 150, 180, 200, 250 und 300 mm

 30 mm Dämmstärke

 vorkonfektionierte Grundpakete (Konsolenaufbau oder Sockelaufbau)

 kürzbares Längenelement 500 mm mit integriertem Wandfutter, Längenelemente mit Adapter kürzbar

 Brandschutzelemente und Schornsteinkopfverlängerungen für System lieferbar

 Außenschale farbig lackiert, RAL pulverbeschichtet, matt oder galvanisch verkupfert lieferbar

System-Highlights

Wenn´s druckdicht sein soll...

Praktisch:
Durch Einlegen 
von Dichtungen 
kann das System 
für den Betrieb als
Brennwertanlage umgerüstet werden!

Materialart:		  Innenrohr Edelstahl 1.4404 bzw. 1.4571; Außenrohr Edelstahl 1.4301

Materialstärke:		 Innenrohr 0,5 mm; Außenrohr 0,5 mm

Brennstoffe:		  Öl, Gas, Festbrennstoffe

Temperatur max.:	 600°C; 200°C mit Dichtungen

Betriebsweise:		  Unterdruck; Überdruck mit Dichtungen

Zertifikat:		  CE 0036 CPD 91326 002

Technische Details

Prüföffnung - Sie haben die Wahl!

Prüföffnung mit 
Kasten

Prüföffnung mit 
Klappdeckel

Kombi-Bauteil
gegenüber

Schornsteinkopfverlängerungen

Einschub
rund Einschub eckig

Einschub mit
angekanteten 

Ecken



Doppelwandiger Edelstahlschornstein DWperfekt
Unser Premium-Allrounder

Konsolenaufbau mit
normalem Wandabstand

Beispiel 1 Beispiel 3

Konsolenaufbau mit Verzug
und Dachdurchdringung

Beispiel 5Beispiel 2

Aufbau auf
Sockelelement

Beispiel 4

Aufbau mit
bauseitiger Sockellösung

Aufbau auf
Sockelelement rund



 Lieferbare Nennweiten: 113, 130, 150, 160, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 und 600 mm

 25 mm Dämmstärke, 50 mm Dämmstärke

 breites Programm an verschiedenen Bauteilen

 Materialart 1.4539 mit Zulassung für rußbrandbeständige und feuchteunempfindliche Betriebsweise

 Innenrohr in Materialstärke 1,0 mm lieferbar

 Außenschale farbig lackiert, RAL pulverbeschichtet, matt oder galvanisch verkupfert lieferbar

System-Highlights

Materialart:		  Innenrohr Edelstahl 1.4404 bzw. 1.4571; Außenrohr Edelstahl 1.4301

Materialstärke:		 Innenrohr 0,6 mm; Außenrohr 0,6 mm

Brennstoffe:		  Öl, Gas, Festbrennstoffe

Temperatur max.:	 600°C; 200°C mit Dichtungen

Betriebsweise:		  Unterdruck; Überdruck mit Dichtungen

Zertifikat:		  CE 0036 CPD 91326 001

Technische Details

Prüföffnung - Sie haben die Wahl!

Kombi-Bauteil
gegenüber

Prüföffnung
Hochtemperatur

Prüföffnung
Niedertemperatur

Prüföffnung mit
Überstömöffnung

Reinigungsöffnung
mit Klappdeckel

Wenn´s druckdicht sein soll...

Praktisch:
Durch Einlegen 
von Dichtungen 
kann das System 
für den Betrieb als
Brennwertanlage umgerüstet werden!

Aufbau als
Brennwertanlagen

Beispiel 6

Viele Spezialbauteile serienmäßig verfügbar!

Deflektorhaube Abströmkopf Bodenplatte mit
Zwischenstütze

Feuerungs-
anschluss LAS

Auch als 

Brennwert-

anlagen reali-

sierbar!



Doppelwandige Edelstahlabgasleitung DWperfekt uni
metallisch dichtend

 Lieferbare Nennweiten: 80 - 500 mm

 30 mm Dämmstärke, 50 mm Dämmstärke

 Einsatz für BHKW, Notstromaggregate, Netzersatzanlagen u.ä.

 über 40 individuell konfigurierbare Einzelteile

 durchgehende Edelstahlausführung

 Materialart 1.4539 mit Zulassung für rußbrandbeständige

    und feuchteunempfindliche Betriebsweise

System-Highlights

Materialart:		  Innenrohr Edelstahl 1.4404 bzw. 1.4571;

			   Außenrohr Edelstahl 1.4301

Materialstärke:		 Innenrohr 0,6 mm; Außenrohr 0,6 mm

Brennstoffe:		  Öl, Gas, Festbrennstoffe

Temperatur max.:	 600°C

Betriebsweise:		  Unterdruck, Überdruck

Zertifikat:		  CE 0036 CPD 91326 005

Technische Details

Konsolenaufbau standard

Beispiel 1



Doppelwandiger Edelstahlschornstein DWstyle
ohne Klemmbänder

Konsolenaufbau standard

Beispiel 1

 Lieferbare Nennweiten: 130, 150, 160, 180, 200, 250, 300 mm

 25 mm Dämmstärke

 zylindrisches Stecksystem ohne Klemmbänder

 auf Wunsch Außenschale matt oder gebürstet

System-Highlights

Materialart:		  Innenrohr Edelstahl 1.4404 bzw. 1.4571

			   Außenrohr Edelstahl 1.4301

Materialstärke:		 Innenrohr 0,6 mm; Außenrohr 0,6 mm

Brennstoffe:		  Öl, Gas, Festbrennstoffe

Temperatur max.:	 600°C

Betriebsweise:		  Unterdruck, Überdruck

Zertifikat:		  001 DOP 90216 2013

Technische Details



Doppelwandiger Edelstahlschornstein DWclever
Unser preisgünstiger Hausschornstein

 Lieferbare Nennweiten: 130, 150, 180 mm

 25 mm Dämmstärke

 alle Bauteile kürzbar

 vorkonfektionierte Grundbausätze verfügbar

 Klemmbänder mit Schnellspannverschluss

 perfektionierte Aushalstechnologie für Formteile

 Teleskopabspannset für Auskragungen bis 5,5 m

System-Highlights

Materialart:		  Innenrohr Edelstahl 1.4404

			   Außenrohr Edelstahl 1.4301

Materialstärke:		 Innenrohr 0,5 mm; Außenrohr 0,5 mm

Brennstoffe:		  Öl, Gas, Festbrennstoffe

Temperatur max.:	 600°C

Betriebsweise:		  Unterdruck, Überdruck

Zertifikat:		  CE 0432 CPR 002727-10

Technische Details



Dreischaliger Edelstahlschornstein DWlas
mit Ringspalt für Zuluftführung

 Lieferbare Nennweiten: 80/200 - 180/300 mm

 30 mm Dämmstärke

 Edelstahl pulverbeschichtet, weitere RAL-Farben auf Anfrage

 für raumluftunabhängigen Betrieb von Kaminöfen

 auch für Pelletöfen geeignet

System-Highlights

Materialart:		  Innenrohr Edelstahl 1.4404

			   Außenrohr Edelstahl 1.4401, schwarz

Materialstärke:		 Innenrohr 0,5 mm; Außenrohr 0,5 mm

Brennstoffe:		  Holz, Pellets

Temperatur max.:	 450°C

Betriebsweise:		  Unterdruck

Zertifikat:		  CE 0432 CPR 00095 320

Technische Details

Dreischaliges Schornsteinsystem, welches speziell für die gleichzeitige Abgas- und Zuluftführung bei 
modernen Kamin- und Pelletöfen geeignet ist. Im Gegensatz zu herkömmlichen Elementschornsteinen 

ist hier die Zuluftführung durch den zusätzlichen Ringspalt integriert. Dies erleichtert die Zuluftführung 
besonders im Passivhaus - eine kontrollierte Luftzufuhr ist stets gewährleistet und kalte Luft bleibt 

dort wo sie hingehört: draußen.



Fertigschornsteinsysteme
Für jede Anwendung ein System
Doppelwandiges Rauchrohr DWseno
für Kaminöfen

 Lieferbare Nennweiten: 120, 130, 150, 180 mm

 30 mm Dämmstärke

 UHT-Lackierung in schwarz

 gussgrau, hellgrau oder braun-metallic auf Anfrage

 Steckenden eingezogen, klemmbandlose Verbindung

 Abstand zu brennbaren Bauteilen 100 mm

System-Highlights

Materialart:		  Innenrohr Edelstahl 1.4404

			   Außenrohr Edelstahl 1.4301

Materialstärke:		 Innenrohr 0,6 mm; Außenrohr 0,6 mm

Brennstoffe:		  Holz, Pellets

Temperatur max.:	 600°C

Betriebsweise:		  Unterdruck

Technische Details



Rauchrohrmaterial
Klassisch und bewährt

 Rauchrohr Stahl 2 mm senotherm lackiert (schwarz, gussgrau, hellgrau)

 Rauchrohr ALU für gasförmige Brennstoffe (ohne Gebläse)

 Rauchrohr FAL für feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe (mit u. ohne Gebläse)

 Rauchrohr 1,2 mm für Pelletöfen

 Rauchrohr emailliert

 Rauchrohr VA

 Dichtmaterial

Lieferprogramm



Aufbau mit Flexrohr
(EWflex)

Aufbau FB  
(Unterdruck)

Beispiel 1

Aufbau Öl/Gas Brennwert
 (Überdruck)

Beispiel 3 Beispiel 4Beispiel 2

Aufbau Öl/Gas/FU
(Unterdruck)

Einwandiger Edelstahlschornstein EWperfekt
Unser System für alle Fälle auch alsflexibleSanierung(EWflex)



 Lieferbare Nennweiten: 80, 100, 113, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250 - 500 mm

 vorkonfektionierte Grundpakete, große Anzahl an Funktionsbauteilen

 Schornsteinkopfverlängerungen lieferbar

 auch in Kombination mit flexiblen Abgasrohren lieferbar (EWflex)

 Wärmedämmung auf Wunsch in 15, 25 oder 50 mm Dämmstärke lieferbar

 auch in 1,0 mm Materialstärke und als ovale Ausführung lieferbar

System-Highlights

Materialart:		  Edelstahl 1.4404 bzw. 1.4571

Materialstärke:		 0,6 mm

Brennstoffe:		  Öl, Gas, Festbrennstoffe

Temperatur max.:	 600°C; 200°C mit Dichtungen

Betriebsweise:		  Unterdruck; Überdruck mit Dichtungen

Zertifikat:		  CE 0036 CPD 91326 006

Technische Details

Schornsteinkopfverlängerungen

Einschub
rund

Einschub eckig

Einschub mit
angekanteten 

Ecken

Wenn´s druckdicht sein soll...

Praktisch:
Durch Einlegen 
von Dichtungen 
kann das System 
für den Betrieb als
Brennwertanlage umgerüstet werden!

Prüföffnung? Sie haben die Wahl!

Prüföffnung HT 
12/18, 14/20, 15/30

Prüföffnung HT
m. Kasten 

12/18, 14/20, 15/30

Längenelement
mit Klappdeckel

Prüföffnung 
Erdgas

Prüföffnung 
Öl

Prüföffnung HT
o. Kasten

Kombinieren Sie auf Wunsch mit unserem Leichtbauschachtsystem!



Einwandiger Edelstahlschornstein EWclever
Unsere preisgünstige Sanierung

 Lieferbare Nennweiten: 120, 130, 150, 160, 180, 200 mm

 für feuchteunempfindlichen und trockenen Betrieb

 Überdruckbetrieb bis 200 Pa mit Dichtungen

 auch in ovaler Ausführung lieferbar (nur Unterdruck)

 WPG-Ausführung 1.4539 auf Anfrage lieferbar

 in Hochtemperaturwerkstoff 1.4828 auf Anfrage lieferbar

System-Highlights

Materialart:		  Edelstahl 1.4404 bzw. 1.4571

Materialstärke:		 0,6 mm

Brennstoffe:		  Öl, Gas, Festbrennstoffe

Temperatur max.:	 600°C; 200°C mit Dichtungen

Betriebsweise:		  Unterdruck; Überdruck mit Dichtungen

Zertifikat:		  DoP 0432 CPR 00727-10

Technische Details



Einwandige Edelstahlabgasleitung EWperfekt uni
metallisch dichtend

 Lieferbare Nennweiten: 80, 100, 130, 150, 180, 200 mm

 Einsatz für BHKW, Notstromaggregate, Netzersatzanlagen u.ä.

 viele Funktionsbauteile verfügbar

 konsches, metallisch dichtendes Stecksystem

 Materialart 1.4539 mit Zulassung für rußbrandbeständige

    und feuchteunempfindliche Betriebsweise

System-Highlights

Materialart:		  Innenrohr Edelstahl 1.4404 bzw. 1.4571

Materialstärke:		 0,6 mm

Brennstoffe:		  Öl, Gas, Festbrennstoffe

Temperatur max.:	 600°C

Betriebsweise:		  Überdruck, Unterdruck

Technische Details



 Moderne Schornsteinsysteme und Abgasanlagen Made in Germany

 für Kamine, Öfen, Pelletheizungen, Öl- u. Gasheizungen

 verschiedene Kombinationen aus Abgas- und Luftschächten möglich

 Fertigköpfe und vieles weiteres Schornsteinzubehör lieferbar

 alle Systeme CE-zertifiziert

 zukunftssicher, langlebig, brandsicher

Schornsteinsysteme aus Schamotte-Innenrohr und Mantelstein

Fertigschornsteinsysteme
Für jede Anwendung ein System

Interesse?Wir beratenSie zumProdukt!

Anwendung UMDS UMDS Light FBLAS-K FBLAS FUMDS FBS OPTIMAL
Ofen und Kamin bis 400° C     * 

Pelletsfeuerstätten is 400°C  

Gasheizung    

Ölheizung    

W3G  

Feuchteunempfindlich    

Raumluftunabhängig (LAS)    

Überdruckbetrieb 

Mehrfachbelegung möglich       



Leichtbauschachtsystem LBSkompakt
90 Minuten Feuerwiderstand

 Lieferbare Nennweiten: 190x190 - 410x410 mm

 Systemschacht zertifiziert mit EWperfekt m./o. Isolierung

 Baustoffklasse A1, nicht brennbar

 Material 40 mm Silikat Brandschutzplatten

 nicht beständig bei Staunässe und direkter Wassereinwirkung

Systembeschreibung

Interesse?Wir beratenSie zumProdukt!



Abgastechnik & Zubehör
Alles was Sie sonst noch brauchen!

 Zugbegrenzer, Rauchsauger, Abströmdüsen

 Schalldämpfer, Körperschallabsorber

 Feinstaubpartikelabscheider, Kompensatoren

 Kompensatoren, Revisionstüren u. -gitter

 Abgasklappen ein-/doppelwandig

 Dohlengitter- u. Taubenschutz

 Dichtstoffe - & Schnüre

 Ablass-Seile

Lieferprogramm

 Kesselkitte, Schamottemörtel, Feuerzement

 Brandschutzsilikon

 Ofenschwärze, Kaminscheibenreiniger

 Entrußer und Anzündmaterialien

 Kondensatneutralisationsboxen

 Kamineinfassungen- u. abdeckwellen

 Windkat-System, Twister, Blitzschutz

 Dämm- und Brandschutzmaterial

 und vieles mehr...



Zugbegrenzer

AbgasschalldämpferAbgasklappen

RauchsaugerWindkat-System

Aufsätze & Düsen

Neutralisationszubehör

Partikelabscheider

Ablass-Seile

Kamineinfassungen & -abdeckwellen



Abgaslösung für
Dachheizzentralen

Flexible
Schachtsanierung

Beispiel 1

Außenwand-
system

Beispiel 3 Beispiel 5Beispiel 2

Starre
Schachtsanierung

Kunststoff-Abgassystem PPeasy
Unser alternatives System für die Brennwerttechnik



 Lieferbare Nennweiten Einfachrohr: 60, 80, 100, 110, 125, 160, 200, 250, 315 mm

 Lieferbare Nennweiten Flex: 60, 80, 100, 125, 160, 200 mm

 Lieferbare Nennweiten Doppelrohr: 60/100, 80/125, 110/160, 125/180, 160/225, 200/300 mm

 vorkonfektionierte Grundpakete, sehr große Anzahl an Systemen und Funktionsbauteilen

 bewährte Abgaslösungen für Dachheizzentralen, Mehrfachbelegungen und Kaskadierungen

 universell einsetzbar, geräte- und brennstoffunabhängig

System-Highlights

Materialart:		  Polypropylen Homopolymer (PPH), Edelstahl, Edelstahl verkupfert, Stahl beschichtet

Brennstoffe:		  Öl, Gas

Temperatur max.:	 120° C

Betriebsweise:		  Überdruck

Einsatz:		  für Gerätearten B, C4, C6 sowie Geräte ohne Systemzertifizierung

Zertifikat:		  CE 0036 CPD 9165 001

Technische Details

Abgaslösungen für 
Verbindungsstück

Beispiel 6

Stylisch: Doppelrohrsysteme in vielen Oberfächenvarianten erhältlich

Praktisch: Kesselanschluss-Adapter für viele Heizgeräte Clever: Vorkonfektionierte Grundpakete

PPH/Edelstahl glänzend 
PPH/Edelstahl matt 
PPH/Edelstahl verkupfert
PPH/Stahl weiß
PPH/Stahl RAL farbig 
PPH/Stahl Dekor



Kunststoff-Abgassystem PPeasy
Lösungen für Kakaden und Mehrfachbelegungen



In Sachen Nachhaltigkeit und Kostenersparnis bietet ein 
heizgeräte- und brennstoffunabhängiges Abgassystem einige 
entscheidende Vorteile gegenüber den Systemlösungen der 
Heizgerätehersteller:

•	 kein Zwang zum Austausch der Abgasleitung 
bei späterem Heizgerätewechsel (Öl, Gas)

•	 einfache Umstellung auf andere Brennstoffart 
ohne Wechsel der Abgasleitung (Öl, Gas)

•	 problemloser Umstieg von Brennwerttechnik auf ein 
BHKW oder eine gasbetriebene Wärmepumpe

Unser Kunststoff-Abgassystem erfüllt alle Anforderungen für 
den Betrieb mit einem modernen Brennwertgerät:

•	 hergestellt aus hochwertigem Polypropylen (PP)
•	 für Abgastemperaturen bis 120° C
•	 für den raumluftab- und unabhängigen Betrieb (B, C4, C6)
•	 Druckklassen P1 (200 Pa) u. H1 (5000 Pa) 

(je nach Anwendung und DN, siehe Montagehinweise)
•	 europaweit CE-zertifiziert und gehandelt

Unser Liefersortiment Kunststoff-Abgassystem bietet Ihnen 
deshalb unter anderem:

•	 starre und flexible Abgasleitungen zur Schachtsanierung
•	 Luft-Abgassysteme für die Verbindungsleitung
•	 Abgaslösungen für die Außenwand
•	 Mehrfachbelegungen, Kaskaden und Dachheizzentralen
•	 vorkonfektionierte Grundpakete
•	 Sonderbaulösungen auf Anfrage

Interesse an einem Preisvergleich?
Wir beraten gern unverbindlich!

Kunststoff-Abgassystem für Brennwertgeräte
Die geräteunabhängige Alternative (Öl, Gas)



Unsere Leistungen für Sie

Individuelle Fachberatung 
Bei uns sprechen Sie nicht mit einem Callcenter. 
Unser gut geschultes Verkaufsteam berät Sie 
individuell und lösungsorientiert zu allen Fragen 
rund um die Abgastechnik. 

Kostenfreie Querschnittsberechnung 
Auf Wunsch führen wir für Ihr Projekt eine 
professionelle Abgaswegeberechnung nach DIN-
Norm durch – für Sie völlig kostenfrei! 

Viele Artikel schnell ab Lager verfügbar 
Dank umfangreicher Lagerhaltung sind wir in 
der Lage schnell und flexibel auf die Wünsche 
unserer Kunden zu reagieren. Das sorgt für kurze 
Lieferzeiten.

Flexible Versandoptionen 
Wir setzen auf kurze Lieferzeiten und flexible 
Versandoptionen. Für besonders eilige Ware 
bieten wir unseren Kunden verschiedene 
Expressoptionen an.

Sonderanfertigungen 
Wir sind in der Lage kurzfristig und individuell 
auf Ihre Projektanforderungen zu reagieren 
und realisieren Maßanfertigungen und 
Sonderanfertigungen nach Ihren Wünschen.

Umfangreiche Produktunterlagen 
Unsere Produktkataloge, Montageanleitungen und 
Dokumenationen sind sehr umfangreich, leicht 
verständlich und unterstützen Sie täglich beim 
Einbau unserer Produkte.

Onlineshop www.schornsteinkauf24.de 
Als Gewerbekunde haben Sie die Möglichkeit rund 
um die Uhr in unserem Onlineshop zu bestellen. 
Es erwarten Sie besondere Aktionsangebote! 

Schnelle Bearbeitung 
Wir wissen, manche Projekte sind sehr eilig. 
Deshalb sind wir stets bemüht alle Anfragen 
unserer Kunden binnen 48 Stunden zu 
bearbeiten. 



Unser Service-Team freut sich auf Sie!

Geschäftszeiten:
Montag - Donnerstag:	 7:30 - 16:45 Uhr
Freitag:			   7:30 - 14:15 Uhr

Service-Hotline:		  037202 / 8879-11
Fax-Eingang:		  037202 / 8879-19
E-Mail Verkauf:		  verkauf@linkegmbh.net
E-Mail Technik:		  technik@linkegmbh.net
Onlineshop:		  www.schornsteinkauf24.de

Simone Liebert
Verkauf

037202 / 8879-11
verkauf@linkegmbh.net

Kerstin Heilmann
Kundenbetreuung

037202 / 8879-33
heilmann@linkegmbh.net

Mandy Streubel
Kundenbetreuung
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Angie Roth
Verkauf

037202 / 8879-11
verkauf@linkegmbh.net

Maria Richter
Kundenbetreuung

037202 / 8879-32
richter@linkegmbh.net

Unser Team besteht aus hochqualifizierten und motivierten Fachleuten, die über umfangreiche Erfahrungen in ihren jewei-
ligen Fachgebieten verfügen. Wir sind stolz darauf, ein vielfältiges Team zu sein, das von unterschiedlichen Hintergründen, 
Fachkenntnissen und Perspektiven geprägt ist. Diese Vielfalt bildet die Grundlage für unsere Kreativität, Innovationskraft 
und unseren Erfolg.



Abbildungen sowie Hinweise in dieser Broschüre stellen lediglich symbolhafte Möglichkeiten des 
Aufbaus von Abgasanlagen dar. Sie ersetzen nicht die Planung eines Projekts. Wir verweisen

darauf, dass ausschließlich unsere Montageanleitungen die Grundlage für den Aufbau der
jeweiligen Systeme darstellen.

Linke GmbH
Gewerbegebiet 7

D-09306 Königshain-Wiederau

Verkauf: verkauf@linkegmbh.net 
Technik: technik@linkegmbh.net

Internet: www.linkegmbh.net
Onlineshop: www.schornsteinkauf24.de

Service-Hotline: 037202 / 8879-11
Fax-Eingang: 037202 / 8879-19


